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Bardzo cicha praca. Prosta obstuga Witamina Cfiltr (opcjonalnie) Auto restart
Dzieki specjalnemu utozeniu fopatek Dzieki zastosowaniu kolorowych Witamina C hamuje niekorzystne skutki Wszystkie klimatyzatory posiadaja funkcje
wentylatorow znacznie zredukowano hatas wyswietlaczy LED wyswietlacz jest dziatania wolnych rodnikow automatycznego ponownego
jednostek, czytelny i prosty odpowiedzialnych za procesy uruchomienia
przyspieszajace starzenie skory,
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Ekranowy filtr przeciw pytkowy. Lamele hydroskopijnie pokryte folia Filtr katalityczny (opcjonalnie) Inteligentna funkcja osuszania.
To bardzo dobry filtr ekranowy jestfatwy — Dzieki pokryciu aluminiowych lamel jednostki Filtr katalityczny to funkeja sterylizacji Osuszanie jest w petni kontrolowane dzieki
do umycia i moze by¢ stosowany przez wewnetrznej folia proces wykraplaniawody i niwelowania nieprzyjemnych zapachow mikroprocesorowi ktary requluje proces
wiele lat, przebiega szybciej a urzadzenie pracuje osuszania

efektywnigj.

<> POROWNANIE - INWERTER A TRADYCYJNY ON/OFF

ROZNICA POMIEDZY KLIMATYZATOREM Z INVERTEREM A TRADYCYJNYM ON/OFF.

1.Roznica w sprezarce. W klimatyzatorze typu On/0ff zmiana predkosci pracy sprezarki poprzez zmiane czestotliwosd jest niemozliwa. Czestotliwosc 50/60Hz jest stata. W klimatyzatorze z Inverterem mozliwa jest
rmiana predkosci pracy sprezarki poprzez zmiane czestotliwoscl zasilania w zakresie 17Hz do 120Hz.

2.Roinica w sterowaniu, Sterowanie w klimatyzatorze z Inverterem jest bardziej precyzyjne i dostosowane do potrzeb w pordwnaniu 2 klimatyzatorem typu On/Off,

3.Roznica w uzyskiwanej mocy chtodniczej. W kiimatyzatorze typu On/0ff moc chiodnicza jest stata. W klimatyzatorze z Inverterem wyjsciowa moc chiodnicza jest zmienna w zaleznosci od zapotrzebowania.

4 Roznica w komforcie. Klimatyzator z Inverterem gwarantuje duio wiekszy komfort niz klimatyzator typu On/Off. Mniejsze sa wahania temperatury i szybciej jest osiggany efekt chodzenia badz grzania.

KOMFORT

Moc chiodnica w tradycyjnym klimatyzatorze On/0ff spada wraz ze wazrostem temperatury powietrza zewnetrznego.
Oznacza to, ze qdy temperatura na zewnatrz rosnie | wymagana jest coraz wieksza moc chtodzenia wowczas klimatyzator
typu On/Off nie jest w stanie odpowiednio zareagowad powodujac znaczne wahania temperatury, Wplywa to negatywnie

na kamfort osob przebywajacych w pomieszczeniu. | odwrotnie, w przypadku spadajacej temperatury powietrza na zewnatrz
klimatyzator typu On/Off nie reaguje zmniejszeniem mocy chtodniczej co prowadzi do przechtadzania pomieszczenia

i niepotrzebnie duzego zudycia energii elektrycznej. W przypadku klimatyzatora z Inverterem dzieki moiliwodc zmiany
predkosci obrotowej sprezarki jego moc chtodnicza rosnie wraz ze wzrostem temperatury zewnetrzne] i maleje w przypadku
obnizania sie temperatury powietrza na zewnatrz pomieszczenia. W zwiazku z tym rosnie komfort uzytkowania
klimatyzatora i jednoczesnie zuzywa on duzo mniej energii elektryczne).

DYSKOMFORT

KOSIFORT

DYSKOMFIRT

N HLIMATYZATOR TRADYCYINY OMSOFF - B KLIMATYIATOR Z INWERTEREM

OSIAGANIE NASTAWIONE) TEMPERATURY

W przypadku klimatyzatora tradycyjnego gdy temperatura powietrza w pomieszczeniu osiggnie temperature nastawiong
wiwczas sprezarka zostaje wytaczona. W momencie gdy temperatura wzrosnie o 1°C w stosunku do nastawionej to
sprezarka zostaje ponownie wiaczona, W przypadku klimatyzatora z Inverterem przy spadku temperatury w pomieszczeniu
0 0,5"Cw stosunku do nastawionej predkosc obratowa sprezarki zostaje zmnigjszona o jeden poziom i odwrotnie

W momencie wzrostu temperatury o 0,5°C predkosc obrotowa sprezarki wzrasta o jeden poziom. Oznacza to, 2e gdy
temperatura w pomieszczeniu wzrasta to wzrasta rowniez predkosc obrotowa sprezarki realizujac proces szybkiego
chtodzenia. Natomiast gdy temperatura powietrza w pomieszczeniu spada wowezas jednoczeénie maleje prediosc obratowa
sprezarki i zmniejsza sie moc chtodnicza klimatyzatora, Powoduje to duzo mniejsze wahania temperatury w pomieszczeniu,

_———— TRADYCYINY ON/OEF
_—— INVERTER SETTING TEMP.

0SZCZEDNOSC ENERGII

Tradycyjny klimatyzator typu On/Off pobiera znaczng ilosc energii poprzez skokowe wiaczanie i wytaczanie spreiarki,
Klimatyzator z Inverterem dostosowuje predkosc obratowq sprezarki do aktualnych potrzeb chtodzenia lub grzania. W ciagu
catego okresu uzytkowania klimatyzatora moina zaoszczedzic okoto 30% energii elektrycznej w stosunku do tradycyjnego
klimatyzatora.

TRADYCYINY ON/OFF INVERTER



KLIMATYZATORY NASCIENNE wexresou

. Wyjathowa oszczednosc energii

. Plaski | stylowy pane|

« Limny katalizator- funkeja oczysaczania powietrza
2 nieprzyjemnych zapachdw.

. Witamina C = hamuje niekorzystne skutki dziatania
wolnych radnikow

. Funkcje klimatyzatora: CHEODZENIE, GREAMIE,
O5USZANIE, WENTYLATOR

« Skuteczna filtracja powletrza

. [Efektywme chiodzenie | ogrzewanie

. Ciekivkrystalicmy wyswietlacz parametriw pracy
klimatyzatora

. Idejmawany przedni panel,

« Funkejonalny pllot zdalnego sterowania

. Programaowanie czasowe

» Tryb nocny — pszczedza energie i zwieksza komfort

« bunkcja Autorestart

« Trybsnu

. Borgey stan

. 24-godzinne programawanie ON/OFF

=> JEDNOSTKA ZEWNETRZNA . e

' ZAKRES PRACY
W TRYBIE GRZANIA
DO TEMPERATURY
- A ZEWNETRZNE)
r——— -15°C
ZASILANIE V.Ph.Hz 220~ 240V/1/50Hz 2120~ 240V/1/50Hz 220~240V/1/50Hz
MOC CHEODNICZA kW 2,5(1,7-3,8) 3,5(1,7-4.2) 5,1(1,8-6,0)
MOC GRZEWCZA kW 2,9(2,2-5.7) 39(1,7-5,0) 561(1,9-64)
Przeptyw powietrza m3/h < 260 < 560 - 680
POBOR MOCY przy chiodzeniu W 770(500-1310) 1090 {500-1630) 1580 (490-2080)
POBOR MOCY pray grzaniu W 800 (500-1260) 1080 {500-1740} 1700 (480-2700)
POBOR PRADU przy chiodzeniu A 340(2,2-5,7) 4,70(2,2-71) 740 (2,2-9,1)
POBOR PRADU przy grzaniu A 3,50(2,2-5,6) 5,20 8,00
RURY diecz/gaz mm 6.35/9.52 6.35/9.52 6.3512.7
Czynnik chiodniczy R-4104A R-410A R-410A
llosé czynnika chiodniczego q 1100 1100 1380
GEOSHOSC jednostki wewnetrznegj dB(A) 37-41 37-42 36-43
GEDSNOSC jednostki zewnetrzne] dB(A} 58 58 54
WYMIARY jednostki wewetrzne] mm 800 180x280 600K 180x 280 S00x215x292
WWYMIARY jednostki zewetrzne mm 795x255x540 795x255x540 850x295x605
WAGA jednostki wewetrzne| Kg 12 12 14
WAGHA jednostki zewetrzne] Kg 40 40 45
Sprezarka TOSHIBA DAT08X1C-20FZ3/RoH3 TOSHIBA DA10BX1C-20F23/RoHS SANYD/C-6RVNIIHON/ROHS
KLASA ENERGETYCZNA A A A
WSPORCZYNNIK COP 3,63 3.0 3,29
MAX / MIN CISNIENIE CZYNNIKA CHEODNICZEGD  MPa 4213 42113 4213
MAX DEUGDSC INSTALACI ibez dotadowania coynnibal 15 15 15
MAX ROZNICA POZIOMOW ber dofadowania czynnikal 5 5 5
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KLIMATYZATORY NASCIENNE ....

-> PANEL 87

B crico

=> JEDNOSTKA ZEWNETRZNA

->» dane techniczne:

(5-25H3A-VB7AY1

(5-35H3A-MB7AH4

« Phaski i stylowy panel
+ Dimmy katalizator- funkcja oczyszczania powietrza
t nieprayjernnych zapachow,

+ Witamina € —hamigje niekorzystne skutkl dziatania
wolnych rodnikaw

« Funkeje klimatyzatara; CHEODZENEE, GRIANIE,
OSUSZANIE, WENTYLATOR

+ Skuteczna filtracja powietrza

- Efektywne chodzenie | ograewanie

+ Ciektokrystalicany wyswietlaz parametriw pracy
klimatyzatara

« Idejmowany przedni panel,

« Funkcjonalny pilat zdalneqga sterawania

- Programowanie czasowe

+ Tryb nocny = oszczedza eneagep | rwigksza komfiort

+ Funkcja Autorestart

« Irybsnu

+ [oracy start

+ M-godzinne programowanie ON/OFF

- Funkcja samodiagnozujaca

(5-5TH3A-PETH4

(5-61H3A-P87E2 (5-70H3A-W8TASA

LASILANIE V.Ph.Hz 220~240/1/50Hz 220~240V/1/50Hz 220~240V/1/50Hz 220~ 240V/1/50Hz 20~ 240N/1/50Hz
MOC CHEODNICZA kW 25 3,60 5,10 6,20 7.0

MOC GRZEWCZA kW 2.7 3,75 540 6,60 7,40
Przeptyw powietrza m3/h = 400 = 500 = 800 = %00 < 1050
POBOR MOCY przy chiodzeniu W 865 1120 1590 1990 2300
POBOR MOCY przy grzaniu W 770 1020 1600 1950 2330
POBOR PRADU pray chiodzeniu A 3,90 5.10 6,80 9.20 10,10
POBOR PRADU przy grzaniu A 3,40 4,70 6,90 8,70 9,70
CZYNNIK CHEODNICZY R-410A R-410A R-4104 R-4104 R-4104

llosé czynnika chtodniczeqo q 560 970 1500 1900 1850

RURY dlecz/gaz mm 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/12,7 635127 9,52/15,88
GEOSNOSC jednostki wewnetrzne] dB{A) 29~39 29~39 3842 42~4k 42-48
GEOSNOSC jednostki zewnetrznej dB(A) 51 54 54 54 56
DLUGOSC INSTALACI max m 15 15 15 15 15
ROZNICA POZIOMOW max m 5 5 5 5 5
WYMIARY jednostki wewnetrzne mm 800x180x280 800x180x280 Q00x215%292 900x215%292 11000 250%330
WYMIARY jednostki zewnetrzngj mm 795%255%540 795x255x540 850x295x605 855x605x295 8703001605
WAGA jednostki wewnetrzne Kg 10 12 14 14 16

WAGA jednostki zewnetrzne) Kg 25 40 40 44 58
SPREZARKA TOSHIBA PAT08X2C-4FT/RoH5 PATA0X2C-AFT/RoHS PA200X205-4KU1/RoHS PA240X2C5-4KU1 /RoH5 PAZTOX2C-4FT/RoHS
KLASA ENERGETYCZNA A A A B B

(op 161 161 3,38 3,40 3,37
Wymiary: { szerokodé x glebokodé x wysckod Warunki testowe: chiodzenie 27°C/35°C; grzanie 21°C/7°C DB

W owayniku claglvch udoskonaled urzadzen dane techniczie mogy byd zmienlane bez powiadomienag
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KLIMATYZATORY NASCIENNE ....

=> PANEL 77

- PANEL 94

- PANEL 66

= dane techniczne:

MOC CHEODZENIA kW
MOC GRZANIA kW
NAPIECIE v
CZESTOTLIWOSC Hz
PRZEPLYW POWIETRZA m3/h
POBOR MOCY PRIY CHOLODZENIU W
POBGR MOCY PRIY GRZANIU W
POBOR PRADU PRY CHLODZENIU A
POBGR PRADU PRZY GRZANIU A
ODWILZANIE I

CZYNNIK CHEODNICZY

RURY ciecz/gaz mm
GEOSNOSC JEDNOSTHI WEWNETRINE)  dB(A)
GEOSNOSC JEDNOSTHI ZEWNETRZNE)  dB(A)
WYMIARY JEDNOSTKI WEWNETRINE)  mm
WYMIARY JEDNOSTK] ZEWNETRINE]  mm
WAGA JEDNOSTK] WEWNETRINE KG
WAGA JEDMOSTK] ZEWNETRZNE) KG
SPREZARKA TOSHIBA
KLASA ENERGETYCZNA

WSPOLCZYNNIK COP

| SEerakasd X -.gl:_-|:-::-:-'l-.-' Xy sokase |

Whmiary

<> CECHY KLIMATYZATOROW

By CHNIG

KFR-25GW/AGX1c

75
26
220-240
S0HZ

500

865

110

4
3.5
1,07
RA10A/800g
6.35/9.52
29-3%

49
190270180
700225500

10

36

PAT08X1C-4DZDE
A
32

KFR-35GW/AGX1c

35
3,0
220-240
50HI
600
1120
1020
a1
4.7
1,51
R4104/920g
6.35/9.52
74
o4
790270180
195> 255%510
10
40
PAT40X2C-4FT
A
3,21

KFR-51GW/BGX1¢

5,2
5.3
220-240
50H!
720
1590
1600
6,8
69
1,78
R410A/1500q
6.35/12.7
37-45
b6
940 270180
795255510
14
40
PA200X2C5-4KU1
A
3,21

[
|-

in

@ @[I
fitin

KFR-61GW/BGX1c

6,1
b4
220-240
50H1
850
1950
1950
8.8
89
23
R410A/1930g
6.35M127
48-40
1]
940270180
7952¢255%510
14
40

PAZ40K2C5-4KUN

C
2,85

KFR-70GW/X1¢

7
78
220-240
50K
1050
2300
2330
10,3
10,4
247
R410A2100g
9.52/15.88
43-49
56
1000320 200
875315680
18
60
PA270X3CS-4MU2
B

3,04

Warunki testowe: chiodzenie 27 C/35°C grzanie 21 O C DR
Woenymiku oaglych udoskonalen urzadren dane techniczne moga byc zmienione bez powiadomienia
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KI-I MATYZATO RY M U I-TI Z INVERTEREM
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JEDNOSTKA ZEWNETRZNA

MOC CHEODZENIA min-may

MOC GRZANIA min-max

NAPIECIE

CZESTOTLIWOSC

PRZEPEYW POWIETRZA

POBOR MOCY PRTY CHOEODZENIU
POBOR MOCY PRZY GRZANIU
POBOR PRADU PRIY CHEDDZENIU
POBOR PRADL PRZY GRZANIU
CZYNNIK CHEODNICZY

GHOSHOSC JEDNOSTKI

WYMIARY JEDMOSTKI

WAGA

SPREZARKA

KLASA ENERGETYCZNA

kW 1,4-6,8
kW 1,3-7.3
V 120-240
Hz 50
m3/h 2450
W 1400/1470
W 1600/ 1680
A 10,1
A 5.6
R410A
dB 51
I 853x295x606
KG 42
(-6RZ146H1A
A

159

0

1,7-10,5

120-240

50

3200
2200/2310
2330/2440

14

13,1

R410A

33

950x340x700

4

A

C-7RVNT53HOW

1.8-9.4
2,0-11,0
220-240
50
3200
2450/2570
2400/2520
14,6
12,9
R410A
35
950x340x700
82
C-7RVN153HOW
A

JEDNOSTKA WEWNETRZNA

MOC CHEODZENIA
MOC GRIANIA

NAPIECIE

CZESTOTLIWOSC

PRZEPEYW POWIETRZA

GEOSNOSC JEDNOSTK)

WYMIARY JEDNOSTK|

WAGA

RURY ciecz/gaz

MAKSYMALNA DEUGOSC INSTALACH
MAKSYMALNA ROZNICA POZIOMOW
CZYNNIK CHEODNICZY
WSPOLCZYNNIK COP

kW 23

kW 3

V 220-240

Hz 50

m3/h 500/450/360

dB 33

mim 790 180x270

kg 11

mim 6.35/951

m 15

m 5

R4T0A

3,71

W weunikl

= MOZLIWE KOMBINACJE JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH

PODWOJINY
CMV-51V3A 25425 25+35 3,.5+3.5
g POTROJNY
S OCMV-TIVBA 25425425 25425435 2,54+3,543,5
g POCZWORNY
CMV-80V3A 2,5+2,5+2,5+2,5 2,5+2.5+25+3,5 2.54+2,54+3,543,5

= CECHY KLIMATYZATOROW

2, 393,543,343

3.5
4
220-240
50
550/450/ 360
& ZAKRES PRACY
L W TRYBIE GRZANIA
1 DO TEMPERATURY
6.35/9.52 ZEWNETRZNE)
15 -15°C
5
R4104
18
3,5+3,5+3,5

3,543,543,543,5

Wymiary: { szerokosc x glebokosd X wysakosc
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KLIMATYZATORY KASETONOWE

> dane technicne:

MOC CHEODZENIA kW 3.5 53 76 11,5
MOC GRZANIA kW 37 5,9 8,2 123
NAPIECIE V 220-240 220-240 220-240 180-415
CZESTOTUWOSC Hz 50 50 50 50
PRIEPEYW POWIETRZA m? /h 550 700 1150 1700
POBOR MOCY PRZY CHOLODZENIU W 1300 1890 2480 4320
POBOR MOCY PRZY GRZANIU W 1330 2030 2370 170
POBOR PRADU PRIY CHEODZENIL A 6,8 8.6 1.3 74
POBOR PRADU PRZY GRZANIL A 6,9 9.2 10,6 73
CIYNNIK CHEODNICTY RAT0A RAT0A R410A R410A
RURY ciecz/gaz mm $6.35/912.7 (6.35/¢12.7 $9.52/415.8 $9.52/$19.0
GHOSNODSC JEDNOSTKI WEWNETRINE) dB 40-45 43-48 44- 48 45-52
GHOSNOSC JEDNOSTKI ZEWNETRZNE) dB < 57 < 57 < 60 < 65
DEUGOSC INSTALAC m MAX 10 MAX 10 MAX 20 MAX 20
ROINICA POZIOMOW m MAX 8 MAY B MAX 10 MAX 10
WYMIARY JEDNOSTKI WEWNETRZNE) mm 5802751580 SBOX275%580 B40x230x840 B40x285x840
WYMIARY JEDNOSTKI ZEWNETRINE mm B50x320x540 910x345%608 B70x360x860 1050%400x995
WYMIARY PANELA mm 650x30%650 650x30x650 950x50x950 B50x50x950
WAGA JEDNOSTKI WEWNETRINES K 25 25 28 1
WAGA JEDNOSTKI ZEWNETRINE) (¢ 46 48 70 84
WAGA PANELA i 4 4 5 5
SPREZARKA TOSHIBA PAZOOXTCS-4KUTR TOSHIBA TOSHIBA DAIKIN
PA225K2CS-4KLTR PA2S0X3CS-4MU1T IT1256G-PAY1
KLASA ENERGETYCZNA B B B B
* DOSTEPNE ROWNIEZ Z INVERTEREM TR I RO AT ot o orerss i b LAl et
Wymiary: | szerckoic x giebokoic x wysokase )

= CECHY KLIMATYZATOROW

|
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KLIMATYZATORY KANALOWE

3 dane techniane: e S e S | (B |

MOC CHEODZENIA KW 1.6 10,5 12,3 15,2
MOC GRZANIA kW 8,4 11,1 134 16,4
NAPIECIE v 220~-240 220~240 3B0-415 380-415
CZESTOTLIWOSC Hz 50 50 50 50
PRZEPEYW POWIETRZA m3 /h 1200 1700 2050 3000
SPREZ DYSPOZYCYINY Pa 50 50 50 70

POBOR MOCY PRZY CHEODZENIU 2540 4090 5380 5900

W

POBOR MOCY PRIY GRZANIU W 2510 4300 51490 5200
A
A

POBOR PRADU PRZY CHLODZENIU 12,01 18,5 103 121
POBOR PRADU PRZY GRZANIL 11,89 15,45 9.6 111
CZYNNIK CREODNICLY R4104 R4104 RA07C/RA10A R4T0A
RURY ciecz/gaz mm $9.52/$15.88 $9.52/$19.05 $12.7/4:19.05 $12.7/$19.05
GEOSNOSC JEDNOSTHI WEWNETRINE] dB < 52 < 60 < 58 = 65
GEOSNOSC JEDNOSTKI ZEWNETRINEI dB = 59 <63 < 65 < 68
DEUGOSC INSTALACH m MAX. 15 MAX 20 MAX 20 MAX 20
ROZNICA POZIOMOW m MAX 5 MAXTD MAX 10 MAX10
WYMIARY JEDNOSTKI WEWNETRZNE mm 930530260 1180530260 1170600430 1320600430
WYMIARY JEDNOSTKI ZEWNETRINE mm 960 390840 1070 400:995 10704002995 0704101260
WAGH JEDNOSTKI WEWNETRZNE Kb 35 42 &5 15
WAGA JEDNOSTHKI ZEWNETRZNE) KG 12 100 h] 118
SPREZARKA TOSHIBA COPELAND SANYO DAIKIN
PAZS0XICS-4MUN LP50R3E-PFI-522 C-5BN373HEA IMe06-PEYT
* DOSTEPNE ROWNIEZ Z INVERTEREM Waruh estowe:chiodzenis 27'C/35'C; rzanie 21°C/7'C DB

W waymiku cigghych udoskonalen urzadrzen dane techniczne moga byc omienicne bez powiadomienia

Wymiary: { szerokose X ghebokost 1 wisokosc )

= CECHY KLIMATYZATOROW
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KLIMATYZATORY PODSUFITOWE

PODSUFITOWO - PRZYPODEOGOWE

= dane techniczne:
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- AB-C12ZHRN1 AB-C18HRN1 AB-C24HRN AB-C36HRN1 AB-C48HRN AB-C60HRN1

Napiecie
Chtodzenie Moc
Pobdr mocy
Pobar pradu
Grzanie Moc
Pobar mocy
Pobdr pradu
Odwilzanie
Maksymalny pobar mocy

Pabdr pradu prey rozruchu

Wymiary
Waga

Jednostka
Wewn.

Przeptyw powletrza {wysoki/sredni/niski)
Glosnosd jednostki wewnetrzne)
Sprezarka Model
Typ
Marka

Pobar mocy

Olej (rodzaj)

lednostka zewn. Rozmiar

Waga whasna/catkowita

(tosnosc jednostki zewnetrzne

Czynnik chbodniczy filodc czynnika

Cisnienie wyjscowe
Rury Rury cieczy
Rury gazu

Maksymalna dlugosd instalacji
Maksymalna roznica poziomaow

Lakres pracy w trybie chi, przy temp. na zewn.

Wymiary: { szerokosc @ glebokodc ¥ wysokosc |

Ph-V-Hz
kW
W

A
kW

W
A

L¢h

W
A

ml

mm
kg
dB

g

Pa
mm{cal)
mm|cal)

m

m

= CECHY KLIMATYZATOROW

KLIMATYZATORY S5

1,220-240¥,50Hz
1200

1130

1.2
1500
26
995x198x660

27

600/480/400
43/41/38
PAT40X2C-4FT
ROTACYINA
MIDEA-TOSHIBA
1145

REBBAF/ToB/ AL

760x285x590
44/48

43
R4104/1120
4.2/2.5
6.35(1/4)
127(112)
25
15

-20~24

1,420-240V,50Hz
33
1900
8,5
5,3
1850
8
1.8
2400
30,8
995x198x660
7

800/600/500
43/41/38
PA225X205-4KU
ROTACYINA
MIDEA-TOSHIBA
1870

ESTER OILVG74

84543354695
52/56
48
R410A/2050
42025
6.35(1/4)

12.7(1/2)
25
15
-20~24

1,220-240V 50Hz

!
2100

i
2800
12,5
24
3300
61
095x198x660

2]

1200/900/700
45/43/40
PA290X3C5-4MUT
ROTACYINA
MIDEA- TOSHIEA
2430

ESTER DIL (74

895x330x860
68/70

55
R410A/2600
42/25
9.53(3/8)
16 {5/8)
30
15

-20~24

WO L |_|.|-;'I|.--:_|' wdoakanaled urzadzen dane technicznn M bl Zrovieniaone beg powisadombenia

3,380V, 50Hz
10,5
3750
6,6
114
3700
B,
38
4400
61
1285x198x660
34

1400/1200/1000
45/43/40
(-5BN303R8D
SCROLL
SANYD
3650

DAPHNE FV685

990x360x960
%0102

57
R410A/3100
4.2/15
12.70172)
19 (3/4)
30
20

-10~24

3,380V.50Hz
14
4700
8.2
15,2
4900
8.6
4.8
5870
i
1670x240x680
52

2000/1800,/1600
47/45/42
C-5BN373HED
SCROLL
SANYO
4750

DAPHNE FV685 1700

9501340x1245
RN

38
R410A/4000
4.2/2.5
12.7(1/2)
19 (3/4)
50
30

-20~24

3,380V, 50Hz
17,6
6000
9.8
20
6O
9.8
b
7500
b7
167024 0x680
52

2000/1800,/1600
47/45/42
C-56N453HED
SCROLL
SANYD
5750

DAPHNE FYe85 1700

940x340x1.245
112127

33
RAT0A/4200
4.2/2.5
12.7(172)
19 (3/4)
50
30

-20~24

Wamnunki testowe: chlodzenie 27 035 C grzanie 21 07 C 0B
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