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Typ WydajnoŜĺ (kW) Model UrzŃdzenie zewnňtrzne
Chğodnicza Grzewcza UrzŃdzenie wewnňtrzne 3 Phases, 380-415V 

System Ŝcienny 

4,5 5,8 PKH-P35GALH 
Tylko do systemu Multi-Split5,4 7,1 PKH-P50GALH 

6,5 9,5 PKH-P60FALH 
7,9 11,6 PKH-P71FALH PUH-P71YHA 
9,5 13,3 PKH-P100FALH PUH-P100YHA 

 

System podsuýtowy

5,4 7,7 PCH-P50GAH Tylko do systemu Multi-Split6,7 9,4 PCH-P60GAH 
7,5 11,3 PCH-P71GAH PUH-P71YHA 
9,7 13,4 PCH-P100GAH PUH-P100YHA 
12,4 17,9 PCH-P125GAH PUH-P125YHA 
14,3 20,1 PCH-P140GAH PUH-P140YHA 

 

System kasetonowy

4,4 6,4 PLH-P35AAH 
Tylko do systemu Multi-Split5,3 7,4 PLH-P50AAH 

6,3 9,5 PLH-P60AAH 
7,8 11,4 PLH-P71AAH PUH-P71YHA 
9,7 12,7 PLH-P100AAH PUH-P100YHA 
12,8 17,9 PLH-P125AAH PUH-P125YHA 
14,3 20,1 PLH-P140AAH PUH-P140YHA 

Maskownica
Sterownik przewodowy Ŝcienny PLP-6AAMD 
Sterownik bezprzewodowy PLP-6AALM 

System kanağowy

4,5 5,9 PEHD-P35EAH 
Tylko do systemu Multi-Split5,6 7,2 PEHD-P50EAH 

6,7 8,7 PEHD-P60EAH 
7,7 11,2 PEHD-P71EAH PUH-P71YHA 
9,7 12,9 PEHD-P100EAH PUH-P100YHA 
12,3 16,9 PEHD-P125EAH PUH-P125YHA 
14,1 19,7 PEHD-P140EAH PUH-P140YHA 

 

System stojŃcy 
7,7 11,4 PSH-P71GAH PUH-P71YHA
9,7 13,6 PSH-P100GAH PUH-P100YHA 
12,4 17,6 PSH-P125GAH PUH-P125YHA 
14 20,1 PSH-P140GAH PUH-P140YHA 
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PLA-RP SYSTEM KASETONOWY Z CZTEROSTRONNYM WYPĞYWEM POWIETRZA - CHĞODZłCY/CHĞODZłCO-GRZEJłCY
URZłDZENIA WEWNŇTRZNE PLA-RP35AA PLA-RP50AA PLA-RP60AA PLA-RP71AA PLA-RP100AA PLA-RP125AA PLA-RP140AA 
WYDAJNOśĹ CHĞODNICZA (kW) 4,5 5,6 6,7 8 10 12,3 14,2
WYDAJNOśĹ GRZEWCZA (kW) 5 6,4 7,3 9,2 10,5 15,6 17

PRZEPĞYW POWIETRZA            (m3/h)
min.
Ŝredni 1
Ŝredni 2
max.

660 840 840 900 1200 1320 1320
720 900 900 960 1380 1500 1500
780 960 960 1080 1560 1680 1680
840 1080 1080 1200 1680 1800 1800

GĞOśNOśĹ                                 (dB(A)) min.
max.

27 28 28 28 33 37 37
31 33 33 34 41 45 45

WAGA (kg) 24 24 24 24 32 32 32
WAGA URZłDZENIA Z MASKOWNICł (kg) 29 29 29 29 37 37 37

WYMIARY                                    (mm)             
szer.
gğňb.
wys.* 

840 840 840 840 840 840 840
840 840 840 840 840 840 840
258 258 258 258 298 298 298

WYMIARY MASKOWNICY          (mm) 
szer.
gğňb.
wys.* 

950 950 950 950 950 950 950
950 950 950 950 950 950 950
30 30 30 30 30 30 30

ZASILANIE (V, faza, Hz)  220-240, 1, 50
PRłD PRACY (A) 0,79 0,79 0,79 0,79 1,25 1,64 1,64
 
URZłDZENIA WEWNŇTRZNE PLA-RP35AA PLA-RP50AA PLA-RP60AA PLA-RP71AA PLA-RP100AA PLA-RP125AA PLA-RP140AA 
MASKOWNICA DO STEROWNIKA śCIENNEGO PLP-6AAMD PLP-6AAMD PLP-6AAMD PLP-6AAMD PLP-6AAMD PLP-6AAMD PLP-6AAMD 
MASKOWNICA DO PILOTA PLP-6AALM PLP-6AALM PLP-6AALM PLP-6AALM PLP-6AALM PLP-6AALM PLP-6AALM 
AGREGAT BEZ INWERTERA, CHĞODZłCY ï ï ï PU-P71YHA PU-P100YHA PU-P125YHA PU-P140YHA 
AGREGAT BEZ INWERTERA, CHĞODZłCO-GRZJłCY ï ï ï PUH-P71YHA PUH-P100YHA PUH-P125YHA PUH-P140YHA 
AGREGAT, STANDARD INWERTER SUZ-KA35VA SUZ-KA50VA SUZ-KA60VA SUZ-KA71VA PUHZ-

P100VHA 
PUHZ-

P125VHA 
PUHZ-

P140VHA 
AGREGAT, POWER INWERTER PUHZ-RP35VHA PUHZ-RP50VHA PUHZ-RP60VHA PUHZ-RP71VHA PUHZ-RP100YHA PUHZ-RP125YHA PUHZ-RP140YHA 

* Niezbňdna wysokoŜĺ instalacyjna  
Poziom hağasu mierzony w bezgğoŜnym pomieszczeniu 1,5m poniŨej urzŃdzenia
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PCA-RP SYSTEM PODSUFITOWY, CHĞODZłCY / CHĞODZłCO-GRZEJłCY 
URZłDZENIA WEWNŇTRZNE PCA-RP50GA PCA-RP60GA PCA-RP71GA PCA-RP100GA PCA-RP125GA PCA-RP140GA 
WYDAJNOśĹ CHĞODNICZA (kW) 5,35 6,6 7,5 9,8 12,3 14,2
WYDAJNOśĹ GRZEWCZA (kW) 6,2 7,3 9,2 10,6 14,8 17

PRZEPĞYW POWIETRZA           (m3/h)
min.
Ŝredni 1
Ŝredni 2
max.

600 840 840 1200 1620 1620
660 900 900 1260 1800 1800
720 960 960 1380 1920 1920
780 1080 1080 1500 2040 2040

GĞOśNOśĹ                                 (dB(A)) min.
max.

37 37 37 40 41 42
42 43 43 45 46 48

WAGA (kg) 27 34 34 37 43 45

WYMIARY                                    (mm)             
szer.
gğňb.
wys.

1000 1310 1310 1310 1620 1620
680 680 680 680 680 680
210 210 210 270 270 270

ZASILANIE (V, faza, Hz) 220-240, 1, 50 
PRłD PRACY (A) 0,41 0,53 0,53 0,69 1,01 1,01
 
URZłDZENIA WEWNŇTRZNE PCA-RP50GA PCA-RP60GA PCA-RP71GA PCA-RP100GA PCA-RP125GA PCA-RP140GA 
AGREGAT BEZ INWERTERA, CHĞODZłCY ï ï PU-P71YHA PU-P100YHA PU-P125YHA PU-P140YHA 
AGREGAT BEZ INWERTERA, CHĞODZłCO-GRZEJłCY ï ï PUH-P71YHA PUH-P100YHA PUH-P125YHA PUH-P140YHA 
AGREGAT, STANDARD INWERTER SUZ-KA50VA SUZ-KA60VA SUZ-KA71VA PUHZ-P100VHA PUHZ-P125VHA PUHZ-P140VHA 
AGREGAT, POWER INWERTER PUHZ-RP60VHA PUHZ-RP50VHA PUHZ-RP71VHA PUHZ-RP100YHA PUHZ-RP125YHA PUHZ-RP140YHA 
Poziom hağasu mierzony w bezgğoŜnym pomieszczeniu 1m przed i 1m poniŨej urzŃdzenia



� �� �

l  

l  

l   ș
l  

l  

PCA-RP SYSTEM PODSUFITOWY DLA KUCHNI, CHĞODZłCY/CHĞODZłCO-GRZEJłCY
URZłDZENIA WEWNŇTRZNE PCA-RP71HA PCA-RP125HA 
WYDAJNOśĹ CHĞODNICZA (kW) 7,5 12,3
WYDAJNOśĹ GRZEWCZA (kW) 9,2 16

PRZEPĞYW POWIETRZA            (m3/h)                             min.
max.

1020 1800
1140 2280

GĞOśNOśĹ                                 (dB(A)) min.
max.

34 44
38 50

WAGA (kg) 41 56

WYMIARY                                    (mm)             
szer.
gğňb.
wys.

1136 1520
650 650
280 280

ZASILANIE (V, faza, Hz) 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 
PRłD PRACY (A) 0,53 1,01
 
URZłDZENIA WEWNŇTRZNE PCA-RP71HA PCA-RP125HA 
AGREGAT BEZ INWERTERA, CHĞODZłCY PU-P71YHA PU-P125YHA 
AGREGAT BEZ INWERTERA, CHĞODZłCO-GRZEJłCY PUH-P71YHA PUH-P125YHA 
AGREGAT, STANDARD INWERTER SUZ-KA71VA PUHZ-P125VHA 
AGREGAT, POWER INWERTER PUHZ-RP71VHA PUHZ-RP125YHA 
Poziom hağasu mierzony w bezgğoŜnym pomieszczeniu 1m przed i 1m poniŨej urzŃdzenia
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PKA-RP SYSTEM śCIENNY, CHĞODZłCY/CHĞODZłCO-GRZEJłCY
URZłDZENIA WEWNŇTRZNE PKA-RP35GAL PKA-RP50GAL PKA-RP60FAL PKA-RP71FAL PKA-RP100FAL 
WYDAJNOśĹ CHĞODNICZA (kW) 4,5 5,4 6,5 7,9 9,8
WYDAJNOśĹ GRZEWCZA (kW) 5 6,2 7,4 9,4 10,8

PRZEPĞYW POWIETRZA            (m3/h)

min. 540 540 900 900 1320
Ŝredni 1 600 600 - - -
Ŝredni 2 660 660 - - -
max. 720 720 1200 1200 1680

GĞOśNOśĹ                                 (dB(A)) min. 36 36 39 39 41
max. 43 43 45 45 46

WAGA (kg) 16 16 24 24 28

WYMIARY                                    (mm)             
szer. 990 990 1400 1400 1680
gğňb. 235 235 235 235 235
wys. 340 340 340 340 340

ZASILANIE (V, faza, Hz) 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 
PRłD PRACY (A) 0,33 0,33 0,43 0,43 0,52

 
URZłDZENIA WEWNŇTRZNE PKA-RP35GAL PKA-RP50GAL PKA-RP60FAL PKA-RP71FAL PKA-RP100FAL 
AGREGAT BEZ INWERTERA, CHĞODZłCY ï ï ï PU-P71YHA PU-P100YHA 
AGREGAT BEZ INWERTERA, CHĞODZłCO-GRZEJłCY ï ï ï PUH-P71YHA PUH-P100YHA 
AGREGAT, STANDARD INWERTER SUZ-KA35VA SUZ-KA50VA SUZ-KA60VA SUZ-KA71VA PUHZ-P100VHA 
AGREGAT, POWER INWERTER PUHZ-RP35VHA PUHZ-RP50VHA PUHZ-RP60VHA PUHZ-RP71VHA PUHZ-RP100YHA 
Poziom hağasu mierzony w bezgğoŜnym pomieszczeniu 1m przed i 1m poniŨej urzŃdzenia
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PSA-RP SYSTEM STOJłCY, CHĞODZłCY/CHĞODZłCO-GRZEJłCY
URZłDZENIA WEWNŇTRZNE PSA-RP71GA PSA-RP100GA PSA-RP125GA PSA-RP140GA 
WYDAJNOśĹ CHĞODNICZA (kW) 7,6 10 12,3 14
WYDAJNOśĹ GRZEWCZA (kW) 9 11,5 14,3 17

PRZEPĞYW POWIETRZA           (m3/h)                              min.
max.

900 1440 1560 1620
1080 1860 1980 2100

GĞOśNOśĹ                                 (dB(A)) min.
max.

40 44 46 47
45 49 51 52

WAGA (kg) 43 51 51 53

WYMIARY                                    (mm)             
szer.
gğňb.
wys.

600 600 600 600
270 350 350 350

1900 1900 1900 1900
ZASILANIE  (V, faza, Hz) wys. 1900 1900 1900 1900
PRłD PRACY (A) 0,66 1,06 1,23 1,59
 
URZłDZENIA WEWNŇTRZNE PSA-RP71GA PSA-RP100GA PSA-RP125GA PSA-RP140GA 
AGREGAT BEZ INWERTERA, CHĞODZłCY PU-P71YHA PU-P100YHA PU-P125YHA PU-P140YHA 
AGREGAT BEZ INWERTERA, CHĞODZłCO-GRZEJłCY PUH-P71YHA PUH-P100YHA PUH-P125YHA PUH-P140YHA 
AGREGAT, STANDARD INWERTER SUZ-KA71VA PUHZ-P100VHA PUHZ-P125VHA PUHZ-P140VHA 
AGREGAT, POWER INWERTER PUHZ-RP71VHA PUHZ-RP100YHA PUHZ-RP125YHA PUHZ-RP140YHA 
Poziom hağasu mierzony w bezgğoŜnym pomieszczeniu 1m przed i 1m poniŨej urzŃdzenia
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PEAD-RP SYSTEM KANAĞOWY, CHĞODZłCY/CHĞODZłCO-GRZEJACY
URZłDZENIA WEWNŇTRZNE PEAD-RP35EA PEAD-RP50EA PEAD-RP60EA PEAD-RP71EA PEAD-RP100EA PEAD-RP125EA PEAD-RP140EA 
WYDAJNOśĹ CHĞODNICZA (kW) 4,5 5,6 6,6 7,9 9,6 12,2 14
WYDAJNOśĹ GRZEWCZA (kW) 4,9 6,3 7,2 9,1 10,3 14 16,6
PRZEPĞYW POWIETRZA           (m3/h)                        
          

min. 660 810 1020 1200 1620 2010 2190
max. 840 1020 1260 1500 2040 2520 2760

ZEWN. SPRŇŧ DYSPOZYCYJNY    (Pa) 30 (70) 30 (70) 30 (70) 70(130*) 70(130*) 70(130*) 70(130*) 

GĞOśNOśĹ                                 (dB(A)) min. 34 36 37 37 44 44 46
max. 38 40 41 41 50 50 51

WAGA (kg) 33 35 42 44 65 65 70

WYMIARY                                    (mm)             
szer. 935 935 1175 1175 1415 1415 1715
gğňb. 700 700 700 740 740 740 740
wys. 295 295 295 325 325 325 325

ZASILANIE (V, faza, Hz) 220-240, 1, 50 
PRłD PRACY (A) 0,55 0,63 0,7 1,7 2,6 2,7 2,8

 
URZłDZENIA WEWNŇTRZNE PEAD-RP35EA PEAD-RP50EA PEAD-RP60EA PEAD-RP71EA PEAD-RP100EA PEAD-RP125EA PEAD-RP140EA 
AGREGAT BEZ INWERTERA, CHĞODZłCY ï ï ï PU-P71YHA PU-P100YHA PU-P125YHA PU-P140YHA 
AGREGAT BEZ INWERTERA,CHĞODZłCO-GRZEJłCY ï ï ï PUH-P71YHA PUH-P100YHA PUH-P125YHA PUH-P140YHA 
AGREGAT, STANDARD INWERTER SUZ-KA35VA SUZ-KA50VA SUZ-KA60VA SUZ-KA71VA PUHZ-P100VHA PUHZ-P125VHA PUHZ-P140VHA 
AGREGAT, POWER INWERTER PUHZ-RP35VHA  PUHZ-RP50VHA PUHZ-RP60VHA  PUHZ-RP71VHA  PUHZ-RP100YHA  PUHZ-RP125YHA  PUHZ-RP140YHA 
* Opcja
Poziom hağasu mierzony w bezgğoŜnym pomieszczeniu 1m poniŨej urzŃdzenia
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PEAD-RP SYSTEM KANAĞOWY O OBNIŧONEJ WYSOKOśCI
URZłDZENIA WEWNŇTRZNE PEAD-RP60GA PEAD-RP71GA PEAD-RP100GA 
WYDAJNOśĹ CHĞODNICZA (kW) 6,6 7,6 9,6
WYDAJNOśĹ GRZEWCZA (kW) 7,2 9,1 10,3

PRZEPĞYW POWIETRZA                  (m3/h)                       min.
max.

990 1200 1590
1260 1500 1980

ZEWN. SPRŇŧ DYSPOZYCYJNY     (Pa) (Pa) 10/50/70 10/50/70 10/50/70 

GĞOśNOśĹ                                       (dB(A)) min.
max.

33 35 40
36 37 42

WAGA (kg) 42 42 50

WYMIARY                                           (mm)             
szer.
gğňb.
wys.

1171 1171 1411
740 740 740
275 275 275

ZASILANIE (V, faza, Hz) 220-240, 1, 50 
PRłD PRACY (A) 0,8 0,94 1,25

 
URZłDZENIA WEWNŇTRZNE PEAD-RP60GA PEAD-RP71GA PEAD-RP100GA 
AGREGAT BEZ INWERTERA, CHĞODZłCY ï PU-P71YHA PU-P100YHA 
AGREGAT BEZ INWERTERA, CHĞODZłCO-GRZJłCY ï PUH-P71YHA PUH-P100YHA 
AGREGAT, STANDARD INWERTER SUZ-KA60VA SUZ-KA71VA PUHZ-P100VHA 
AGREGAT, POWER INWERTER PUHZ-RP60VHA PUHZ-RP71VHA PUHZ-RP100YHA 
Poziom hağasu mierzony w bezgğoŜnym pomieszczeniu 1m poniŨej urzŃdzenia
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PEH-RP SYSTEM KANAĞOWY, CHĞODZłCY/CHĞODZłCO-GRZEJłCY
URZłDZENIA WEWNŇTRZNE PEH-RP200MYA PEH-RP250MYA 
WYDAJNOśĹ CHĞODNICZA (kW) 20,9 26
WYDAJNOśĹ GRZEWCZA (kW) 23,7 30,5
PRZEPĞYW POWIETRZA (m3/h) 3600 4800
ZEWN. SPRŇŧ DYSPOZYCYJNY  (Pa) 50/150 50/150 
GĞOśNOśĹ      dB(A) 49 53
WAGA (kg) 70 80

WYMIARY                                           (mm)             
szer.
gğňb.
wys.

1380 1580
650 650
428 428

ZASILANIE (V, faza, Hz) 380-415, 3, 50 380-415, 3, 50 
PRłD PRACY (A) 1,1 1,6

URZłDZENIA WEWNŇTRZNE PEH-RP200MYA PEH-RP250MYA 
AGREGAT BEZ INWERTERA, CHĞODZłCO-GRZEJłCY PUH-P200MYA PUH-P250MYA 
AGREGAT, POWER INWERTER PUHZ-RP200YHA PUHZ-RP250YHA 
Poziom hağasu mierzony w bezgğoŜnym pomieszczeniu 1,5m poniŨej urzŃdzenia
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                      WydajnoŜĺ

Typ

Kod wydajnoŜci
Chğodzenie (kW)
Grzanie (kW)

35
3,5
4,0

50
5,0
4,5

60
6,0
7,0

71
7,1
8,0

100
10,0
11,0

125
12,5
14,0

140
14,0
16,0

200
22,4
25,0

250
28,0
31,5

Bez Inwertera
PU-P
PUH-P

PU(H)-P71YHA
l

l

PU(H)-P100YHA
l

l

PU(H)-P125/140YHA
l

l

l

l

PU(H)-P200/250MYA 
(R407C)

l l

Standard 
Inwerter
SUZ-KA
PUHZ-P

SUZ-KA35VA

SUZ-KA50/60VA/71VA

l l l l

PUHZ-P100VHA l

PUHZ-P125/140VHA l l

Power
Inverter
PUHZ-RP

PUHZ-RP35/50VHA l l

PUHZ-RP60/71VHA l l

PUHZ-RP100/125/140YHA l l l

PUHZ-RP200/250YHA l l
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URZłDZENIA ZEWNŇTRZNE, CHĞODZłCO-GRZEJłCE
Model PUH-P71YHA PUH-P100YHA PUH-P125YHA PUH-P140YHA PUH-P200MYA* PUH-P250MYA* 
Wydajność chłodnicza (kW) 7,5 9,6 12,7 14,2 20,9 26
Wydajność grzewcza (kW) 8,2 10,5 13,6 16 23,7 30,5
Pobčr mocy
(wğŃczajŃc moc urz. wewn.)

chğodzenie
grzanie

2.87 3.41  4.86  5.4  7.92  9.96 
2.9 3.73 4.8 5.69 7.82 9.56 

Przepływ powietrza (m3/h) 3300 3900 6000 6000 11100 11100
Głośność db(A) 49 50 50 51 56 57
Waga (kg) 93 94 131 131 215 220

Wymiary                        (mm)
szer.
gğňb.
wys.

950 950 950 950 990 990
330 330 330 330 840 840
943 943 1350 1350 1715 1715

MaX. Długość instalacji (m) 50 50 50 50 50 50
MaX. Rčżnica wysokości (m) 50 50 50 50 40 40
Ilość czynnika chłodnicz. (kg) 3,6 4,4 5 5 6 6,5
średnice rur
chłodniczych Ș (mm)

ciecz
gaz

10 10 10 10 12 12
16 16 16 16 22 28

Zasilanie (V, Faza, Hz) 380-415, 3, 50 380-415, 3, 50 380-415, 3, 50 380-415, 3, 50 380-415, 3, 50 380-415, 3, 50 

Prąd pracy (A)                       chğodzenie
grzanie

5,3 5,6 7,6 9 13 16
5,6 5,9 8,2 9,6 12,8 15,4

Proponowane zabezpieczenie (A) 16 16 25 25 25 25
* R407C 

URZłDZENIA ZEWNŇTRZNE, TYLKO CHĞODZłCE
Model PU-P71YHA PU-P100YHA PU-P125YHA PU-P140YHA 
Wydajność chłodnicza (kW) 7,5 9,6 12,7 14,2
Pobčr mocy (wğŃczajŃc moc urz. wewn.) chğodzenie 2,87 3,41 4,86 5,4
Przepływ powietrza (m3/h) 3300 3900 6000 6000
Głośność db(A) 49 50 50 50
Waga (kg) 93 94 131 131

Wymiary                        (mm)
szer.
gğňb.
wys.

950 950 950 950
330 330 330 330
943 943 1350 1350

MaX. Długość instalacji (m) 50 50 50 50
MaX. Rčżnica wysokości (m) 50 50 50 50
Ilość czynnika chłodni-
czEgo (kg) 3,6 4,4 5 5

średnice rur chłodniczych 
Ș (mm)

ciecz
gaz

10 10 10 10
16 16 16 16

Zasilanie (V, Faza, Hz) 380-415, 3, 50 380-415, 3, 50 380-415, 3, 50 380-415, 3, 50 
Prąd pracy (A) chğodzenie  5,3 5,6 7,6 9,0 
Proponowane zabezpieczenie (A) 16 16 25 25

PU(H)P-71YHA PU(H)P-100YHA PU(H)P-125/140YHA PUH-P200/250MYA*
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URZłDZENIA ZEWNŇTRZNE, CHĞODZłCO-GRZEJłCE
Model SUZ-KA35VA SUZ-KA50VA SUZ-KA60VA 
Wydajność chłodnicza (kW) 3.5 (1.0-3.9) 5.0 (1.1-5.6) 5.5 (1.1-6.3) 
Wydajność grzewcza (kW) 4.0 (0.9-5.0) 5.9 (1.1-7.2) 6.9 (0.9-8.0) 

Pobčr mocy (wğŃczajŃc moc urz. wewn.) chğodzenie
grzanie

0.69  1.06 1.63 
0.83 1.09 1.54 

Przepływ powietrza (m3/h) 2004 2940 2940
Głośność min./maX. dB(A) 47/48 51/55 51/55 
Waga (kg) 37 53 53

Wymiary                                             (mm)
szer.
gğňb.
wys.

800 840 840
285 330 330
550 850 850

MaX. Długość instalacji (m) 20 30 30
MaX. Rčżnica wysokości (m) 12 15 15
Ilość czynnika chłodniczego (kg) 1,05 1,6 1,8

średnice rur chłodniczych Ș (mm) ciecz
gaz

6 6 6
10 12 16

Zasilanie (V, faza, Hz) 220-240, 1, 50 
Prąd pracy (A) 4,9 8 9
Proponowane zabezpieczenie (A) 16 25 25

URZłDZENIA ZEWNŇTRZNE, CHĞODZłCO-GRZEJłCE
Model PUHZ-P100VHA PUHZ-P125VHA PUHZ-P140VHA 
Wydajność chłodnicza (kW) 9,4 12,3 13,6
Wydajność grzewcza (kW) 11,2 14 16
Pobčr mocy (wğŃczajŃc moc urz. wewn.) chğodzenie / grzanie 3.12 / 3.28 4.09 / 4.11 5.21 / 4.98 
Przepływ powietrza (mğ/h) 3600 6000 6000
Głośność min./maX. db(A) 50/54 51/55 52/56 
Waga (kg) 75 123 123

Wymiary                                             (mm)
szer.
gğňb.
wys.

950 950 950
330 330 330
943 1350 1350

MaX. Długość instalacji (m) 50 50 50
MaX. Rčżnica wysokości (m) 30 30 30
Ilość czynnika chłodniczego * (kg) 2,7 4,5 4,5

średnice rur chłodniczych Ș (mm) ciecz
gaz

10 10 10
16 16 16

Zasilanie (V, faza, Hz) 220-240, 1, 50 
Prąd pracy (A) 12,26 17,37 22,48
Proponowane zabezpieczenie (A) 32 32 40

* napeğnione czynnikiem dla 30m dğ. Instalacji (w jednŃ stronň)

SUZ-KA35/50VA SUZ-KA60VA PUHZ-P100VHA PUHZ-P125/140VHA
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URZłDZENIA ZEWNŇTRZNE, CHĞODZłCO-GRZEJłCE - POWER INWERTER
Model PUHZ-RP35VHA PUHZ-RP50VHA PUHZ-RP60VHA PUHZ-RP71VHA 
Wydajność chłodnicza (kW) 3.5 (1.6-4.5) 5.0 (2.3-5.6) 6.0 (2.7-6.7) 7,1 (3,3-8,1) 
Wydajność grzewcza (kW) 4.1 (1.6-5.2) 6.0 (2.5-7.3) 7.0 (2.8-8.2) 8,0 (3,5-10,2) 

Pobčr mocy (wğŃczajŃc moc urz. wewn.) chğodzenie
grzanie

1,07 1,55 1,65 1,97
1,12 1,62 1,85 2,34

Przepływ powietrza (m3/h) 2100 2100 3300 3300
Głośność min./maX. dB(A) 44/46 44/46 47/48 47/48 
Waga (kg) 45 45 75 75

Wymiary                                            (mm)
szer. 800 800 950 950
gğňb. 300 300 330 330
wys. 600 600 943 943

MaX. Długość instalacji (m) 50 50 50 50
MaX. Rčżnica wysokości (m) 30 30 30 30
Ilość czynnika chłodniczego (kg) 2,2 2,5 3,5 3,5

średnice rur chłodniczych Ș (mm) ciecz 6 6 10 10
gaz 12 12 16 16

Zasilanie (V, Faza, Hz) 220-240, 1, 50 

Prąd pracy (A) chğodzenie
(A) grzanie

4 6,2 6,6 8
4,23 6,47 7,5 9,74

Proponowane zabezpieczenie (A) 16 16 25 25

URZłDZENIA ZEWNŇTRZNE, CHĞODZłCO-GRZEJłCE - POWER INWERTER
Model PUHZ-RP100YHA PUHZ-RP125YHA PUHZ-RP140YHA 
Wydajność chłodnicza (kW) 10.0 (4.9-11.4) 12.5 (5.5-14.0) 14.0 (5.5-15.3) 
Wydajność grzewcza (kW) 11.2 (4.5-14.0) 14.0 (5.0-16.0) 16.0 (5.0-18.0) 

Pobčr mocy (wğŃczajŃc moc urz. wewn.) chğodzenie 3,02 3,87 4,65
grzanie 3,02 3,88 4,69

Przepływ powietrza (m3/h) 6000 6000 6000
Głośność min./maX. dB(A) 49/51 50/52 50/52 
Waga (kg) 135 135 135

Wymiary                                             (mm)
szer.
gğňb.
wys.

950 950 950
330 330 330

1350 1350 1350
MaX. Długość instalacji (m) 75 75 75
MaX. Rčżnica wysokości (m) 30 30 30
Ilość czynnika chłodniczego * (kg) 5 5 5

średnice rur chłodniczych Ș (mm) ciecz 10 10 10
gaz 16 16 16

Zasilanie (V, Faza, Hz) 380-415, 3, 50 

Prąd pracy (A) chğodzenie
(A) grzanie

3,8 4,9 6,5
4,33 5,41 6,37

Proponowane zabezpieczenie (A) 16 16 16
* napeğnione czynnikiem dla 30m dğ. Instalacji (w jednŃ stronň)

PUHZ-RP35/50VHA PUHZ-RP60/71VHA PUHZ-RP100/125/140YHA
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ZESTAW PODĞłCZENIOWY PAC-AH10A-G 
WYDAJNOśĹ CHĞODNICZA                     min ï max* (kW) 5.6 ï 28.0 
PRZEPĞYW POWIETRZA ZEWN.              min ï max (m3/h) 800-5000 
TEMP. POWIETRZA ZEWNŇTRZNEGO (ÁC WB) 15-24 
MAX. DĞUGOśĹ INSTALACJI (m) 50
MAX. RčZNICA WYSOKOśCI (m) 40
CZYNNIK CHĞODNICZY R407C / R410A 

WYMIARY                                                     (mm)  
szer.
gğňb.
wys. 

382
326
117

WAGA (kg) 7
ZAKRES TEMP. POWIETRZA WEWN. (ÁC) 14-30 
KLASA OCHRONNA IP24 
ZASILANIE (V, Faza, Hz) 220-240, 1, 50 
* WydajnoŜĺ chğodniczŃ ustawiamy poprzez przeğŃcznik na pğytce elektronicznej

Control Box PAC-AH10A-G
Centrala wentylacyjna
Sterownik centralny
Jednostka zewnňtrzna Mr. Slim
Wymiennik ciepğa centrali
Przew·d gazowy
Przew·d cieczowy
Czujnik temperatury wymiennika centrali wentylacyjnej
Czujnik temperatury powietrza wentylacyjnego
(montowany przed wymiennikiem centrali)

l 

l 

l 

AGREGATY Podw·jny 
50:50 

Podw·jny
50:50 

Potr·jny
33:33:33 

Potr·jny
25:25:50 

Potr·jny
20:40:40 

Poczw·rny
25:25:25:25 

PU(H)/PUHZ-P/RP71 35+35  
PU(H)/PUHZ-P/RP100 50+50  
PU(H)/PUHZ-P/RP125 60+60  
PU(H)/PUHZ-P/RP140 71+71 50+50+50 
PU(H)/PUHZ-P/RP200 100+100 60+60+60  50+50+50+50 
PU(H)/PUHZ-P/RP250 125+125 71+71+71  60+60+60+60 
PUH-P200MYA 100+100 60+60+60 50+50+100 35+71+71 50+50+50+50 
PUH-P250MYA 125+125 71+71+71 60+60+125 50+100+100 60+60+60+60 
MODEL ROZDZIELACZA MSDD-50SR-E MSDD-50WR-E MSDT-111R-E SDT-112SA-E SDT-122SA-E MSDF-1111R-E 


